
size0带隔爆层筒式加热器 

带安装法兰的防火隔爆层，，筒形管和镶有陶瓷材料加热元件的换热元件，或者当需要防振结构

的管状加热元件。 

DHF 系列液体加热器符合 PTB 01 ATEX 1145U 标准。 

请按下述原则使用加热器 

1． 为了避免温过高度，必须安装有一个非自动重设功能的防爆限制器。这个限制器的温度必须

根据各自温度等级和液体闪点设定。 

2． 防爆液位开关必须确保其安装工作指令，液位起码高于加热元件最高点50mm。 

3．为蒸汽液体安装一个额外的防爆流量监控装置可能是必须的，它用来确保安装工作指令-最小

流速是确定的。 

 

 

加热器介质温度高于120度时，在法兰和隔爆层之间有145mm范围温度冷却空间。 

材料： 

标准构件 St35 

1.4541和1.4571不锈钢 

其它材料可垂询 

电气 

连接： 

达到 30KW，690V 三相 

4mm2 多核和 6 mm2  单核 

 



还提供筒直径 32mm 和 38mm 

筒型管还有32和38mm两种 

其它加热能力，安装法兰和浸入深度请垂询 

Size1 带隔爆层螺旋加热器 

带一体化温度调节器和限制器的防火隔爆层，螺纹套 G1 1/2（2） ，加热管由 8.5mm 发针形弯 

曲加热管元件构成。 

DHF 系列液体加热器 

DHG 系列气加热体器 

防护类型 EEX de IIC T6…T1 EN 50014  防护等级最小IP54  DIN 40050， IEC144 

适合所有温度等级 

根据操作位置（危险环境下）温度等级必须通过现场专家认可。 

 

加热器介质温度在120度以上时，螺纹套和隔爆层之间距离在38mm到145mm之间。 

材料： 

标准构件 St35 

1.4541和1.4571不锈钢 

其它材料请垂 

电气 

连接 

达到30KW，230v 单相 

达到30KW，400v 三相 

加热能力 表面负载 浸入长度 加热元件数 标号 



 

具体表面负载标准值： 

重 燃 油  变 速 器 润 滑 油  沥 青 

1.0W/CM2   

液压油 润滑油 导热油 1.5W/CM2  

水加热  6W/CM2 

蒸汽气体介质  0.5…2.0W/CM2 

其它加热能力，安装法兰和浸入深度请垂询 

SizeⅡ带隔爆层法兰加热器 

防火隔爆层法兰加热器带一体化温度调节器和限制器，设定面板和独立的普通铸造外壳连接端

子，法兰连接DN80（125）PN16，加热管由直径8.5mm发针形弯管加热元件制成。 

DHF 系列用于液体介质加热 

DHG 系列用于气体介质加热 

防护类型EEX de IIC T6…T1 EN 50014 防护等级最小 IP54  DIN40050，IEC144 

适合所有温度等级 

根据操作位置（危险环境下）温度等级必须通过现场专家认可加热器介质温度在120度以上时，螺

纹套和隔爆层之间间距在65mm 到145mm之间 

材料： 

标准构件 St35 

1.4541和1.4571不锈钢 

其它材料请垂询 

电气 

连接 

达到3.0KW，230v单相 

达到3.0KW，400v…690v三相

 

 



具体表面负载标准值与页4相同。 

其它加热能力，安装法兰和浸入深度请垂询。. 



 


